
 

 

 
 

    

  پلاستیک سازنده قرص سری ساخت : تصویر بزرگ

  PVCسری SJSZ سری پلاستیکی گرانول

 :جزئیات محصول
 :محل منبع چین 

Yaoan نام تجاری: 

CE UL CSA گواهی: 

AF12-04-10369 شماره مدل: 
 :پرداخت

 یک مجموعه :مقدار حداقل تعداد سفارش

 Negotiable :قیمت

چوب ذوب ، فیلم ،  :جزئیات بسته بندی

پالت ، و غیره یا با  

توجه به نیاز  

 .مشتری

 روز 30 :زمان تحویل

 T / T L / C :پرداختشرایط 

مجموعه در هر  10 :قابلیت ارائه

 ماه 

 چت 

 PVC سری SJSZ ساخت سری قرص سازنده پلاستیک گرانول پلاستیکی سری
 شرح

Aorui محل اصلی شاندونگ ، چین  :نام تجاری: 

380V 50Hz ضمانتنامه سال 1 :ولتاژ: 

ABB خدمات پس از فروش مهندسین قابل استفاده برای خدمات :معکوس کننده: 

 :ماده خام PVC پودر :بندر حمل و نقل چینگدائو 

 :برجسته
 دستگاه پلاستیک پلاستیک 

,  
 دستگاه گرانول پلاستیکی 

 SJSZ سری PVC ، ماشین آلات ساخت گلوله ساز گرانول PVC خط تولید پلاستیک گرانول

  

  

DETAIL سریع: 

  

، واحد برش ، سیستم خنک کننده هوا و سیلو تشکیل شده است.تجهیزات ایده آل برای پی وی سی نرم   Dieاز پیچ دوقلوی مخروطی مخروط ،  PVC خط دانه

 .سفت و سخت است PVC و ترکیب

  

  

 :شرح
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با ظرفیت بالا.سبک گلوله سازی: برش داغ بر روی قالب ، حتی برش تضمین  PVC اکسترودر دو پیچ مخروطی ، بسیار مناسب برای پردازش پودر .1

لا و راندمان کننده شکل خوب است. باد ارسال و جمع آوری و ارتعاش نوع جداگانه سیستم خنک کننده دستگاه دستیاری اتخاذ شده دارای درجه اتوماسیون با

 .تولید است

 :کاربرد2

،  PVC متناوب تجهیزات پایین دست گلوله ای ، برای گلوله کردن مواد اولیهاین دستگاه قرص سازی توسط اکسترودر دوقلو مخروطی ساخته شده و به طور  

PE دست گلوله   با پودر چوب یا سایر مواد افزودنی مناسب است.گلوله های تولید شده توسط این دستگاه به طور مساوی ، جامد ، ظریف هستند.تجهیزات پایین

یون بالا و راندمان ای دستگاه برش چهره ، واحد انتقال هوا ، جدا کننده لرزش و سرمایش است.این تجهیزات گندله ای پایین دست دارای ویژگی های اتوماس

 .تولید بالا است

  

  

 :مشخصات فنی

  

ظرفیت )کیلوگرم در   L / D قطر پیچ )میلی متر(  مدل

 ساعت(
قدرت اصلی موتور 

 )کیلو وات( 
 حداکثر قدرت 

 (کیلو وات)
 طول خط 

 (م)
SJZ51 51/105 14.5: 1 120 18.5 70 12 
SJZ65 65/132 14.6: 1 200 37 100 14 
SJZ80 80/156 15.25: 1 350 55 150 16 
SJZ92 92/188 17.86: 1 600 90 200 18 

  

 :کاربرد

 ،  PC  ،PA  ،ABS این خط برای برش و خارج کردن گرمانرم های پلاستیکی تلف شده مانند

PP  ،PS  ،PE  ،PVC  ،PPR  ،POM  ،PBT و غیره و گرانول مواد را تولید می کنند.ناهمسان 

 پیچ ها می توانند پلاستیک های مختلفی تولید کنند.اگر با سرهای مختلف و کمکی های مختلف مطابقت داشته باشد 

 .ماشین آلاتهمچنین می تواند سیم ، فیلم ، لوله ، صفحه ، اکسترود و تولید کند

 ورق و باند و غیره 

  

 


